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VAG-Armaturen GmbH VAG ROTOP®-2000 Elektro-Antrieb /VAG ROTOP®-2000 Electric Actuator

Teilebezeichnungen / Parts list

Schild-Rückseite
Plate rear side

Kabeleinführung mit 4 m Kabel
und Schutzstecker
Cable inlet with 4 m cable and
safety plug

(6) Display mit
Umdrehungsanzeige
revolution display
(digital)

(4) Kippschalter
LINKS – RECHTS
toggle switch for
cw/ccw operation

(8) Betriebsanzeige
operation display

(7) Rückstellknopf
reset button

(5) Thermo-Abschaltelement
thermal-protection element

(3) Drehstufenschalter für
Drehmomentbereiche
turning graduator for
torque ranges

(1) Schalter EIN – AUS
und Drehzahlregelung
ON – OFF switch
and speed control

Typenschild
Name Plate

Typenschild-Tabelle U/Hub für
Absperrschieber
Name-Plate – Turns/stroke
table for gate valve

(2) Schalter EIN – AUS
ON – OFF switch

(auf Vorder- und Rückseite)
(on front- and rear-side)

Sicherung
fuse element

m
in

Nm

Abhängigkeit
Drehmoment – Einschaltdauer
Relationship between torque and 
operating time

DN U/Hub DN U/Hub

40 11 125 26

50 13,5 150 31

65 14 200 34,5

80 17 250 43

100 21 300 51

Toleranz
+/– 2U/Hub

Angaben ohne
Gewähr

Elektrischer Anschluss entsprechend den
einschlägigen Vorschriften. Zusätzlich 
sind FI, DI, PRCD vorgeschrieben.

Drehrichtung nur im Stillstand ändern.

Beim Anfahren metallischer Endanschläge
Zählwerk beachten.

Electrical line corresponding to relevant
instructions. Supplementary prescription are
FI, DI, PRCD.

Change rotation side only with motor stopped.

When starting machine check counter of
metal limit stops.
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Störungsanalyse / Trouble shooting

Störung

ROTOP® 2000 läuft nicht an
(Zählwerk ohne Anzeige).

ROTOP® 2000 läuft nicht an
(Zählwerk mit Anzeige).

Druckschalter am DI-Stecker 
hält nicht.

Druckschalter am DI-Stecker 
hält nicht.

ROTOP® 2000 schaltet bei Anlauf unter
Last wieder ab.

ROTOP® 2000 schaltet unter Last
auch bei höchstem Drehmoment ab.

ROTOP® 2000 schaltet nach längerer 
ununterbrochener Betätigung ab 
oder läuft nicht mehr an.

ROTOP® 2000 läuft, jedoch keine 
Kraftübertragung.

wahrscheinliche Ursache

Kein Strom vorhanden.

Auf Grund des sog. „Sanftanlaufs”
benötigt der ROTOP® 2000 zum Anlau-
fen ca. 1 – 2 sec. Einschaltzeit.
Sicherungsschalter hat angesprochen

Kein Strom in der Steckdose.
Fehler in der Elektroinstallation,
z.B. Null- oder Mittelpunktsleiter falsch
verdrahtet. Fehlerstrom, Spannungsabfall
zu groß. Fehler am Stromerzeuger,
z.B. nicht geerdet.

Der Stromerzeuger hat bereits eine 
elektronische Personenschutzeinrichtung.

Höheres Drehmoment erforderlich.

Erforderliches Drehmoment höher als
max. Drehmoment des „ROTOP® 2000”.

Die Einschaltdauer (ED) wurde 
überschritten. Die Überlastischerung hat
angesprochen.

Mechanischer Defekt.

Abhilfe

Druckschalter am DI-Stecker
≈ 2 sec. drücken bis Schalter hält.

„EIN”-Schalter 1 – 2 sec. gedrückt hal-
ten.

Sicherungsschalter drücken.

Installation überprüfen und gemäß den
VDE-Bestimmungen herrichten.
Stromerzeuger überprüfen.

Nur in diesem Fall ohne DI-Stecker
anschließen, sonst zwingende Vorschrift.

Drehmomentschalter höher stellen.

Losbrechmoment der Armatur mit 
DIN-Schlüssel und evtl. zweitem Bediener
überwinden.

ROTOP® 2000 einige Minuten abkühlen
lassen. Überlastsicherung wieder ein-
drücken.
Vorsorge: ROTOP® 2000 zur Abkühlung 
ab und zu im Leerlauf betätigen.

ROTOP® 2000 genauer Fehlerbeschrei-
bung einsenden.

Trouble

ROTOP® 2000 does not start up
(Counter without indication).

ROTOP® 2000 does not start up
(Counter with indication).

Push button at DI-plug
does not hold.

Push button at DI-plug
does not hold.

ROTOP® 2000 cuts off at start up under
load.

ROTOP® 2000 cuts off at maximum
torque under load.

ROTOP® 2000 cuts off after
longterm uninterrupted operation
or does not start up again.

ROTOP® 2000 is running but without tor-
que transmission.

Possible reason

No electricity available.

Due to smooth start-up,
ROTOP® 2000 needs 1 – 2 sec. starting
time.
Fuse switch has been activated.

No electricity at socket.
Failure in electrical installation,
i.e. neutral wire or center bar not
correctly wired, fault current, voltage
drop too hight, failure at power generator
i.e. not grounded.

Power generator is already equipped
with personal protecting device.

Higher torque is required.

Required torque higher than max. 
torque of ROTOP® 2000.

The duty cycle (ED) was exceeded,
thermal switch has disconnected.

Mechanical fault.

Clearing

Press push button at DI plug for
approx. 2 sec. till swith holds.

Press EIN (= ON) switch for 1 – 2 sec.

Press fuse switch

Check installation and correct to
VDE Regulations, Check power generator.

Connect without DI-Plug.

Adjust torque switch.

Initial breakaway torque of valve should
be overcome by operating key
and second operator if necessary.

Let ROTOP® 2000 cool down.
Precaution: Operate ROTOP® 2000 from
time to time at noload to cool down.

Forward ROTOP® 2000 with detailed
description of faults.




